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            Japa® 395 est le nouveau combiné scieur/fendeur qui remplace la gamme Japa® 385. Lafiabilité et la sécurité ont été nos principales priorités dans la conception de ce nouveaucombiné. Le nouveau Japa® 395 comprend un presseur de grumes hydraulique, un poussoirsurdimensionné, un couteau de fendage à réglage  hydraulique, une butée hydraulique delongueur de bûche, une plaque de soutien intermédiaire et une pompe de lubrification du guidechaine.  La nouvelle conception et les grilles de sécurité actives garantissent une excellente visibilité àl'intérieur de la machine et facilitent la maintenance des composants clés. La conception descarters de protection a  été guidée par la sécurité et la maintenance. Si un protecteur estouvert, le vérin de fendage et la coupe sont désactivés  Nous avons amélioré la fiabilité du combiné avec un nouveau coffret électrique. Le combiné n'apas de pièces d'usure qui nécessiteraient  un réglage. En outre, les fonctions clés du combinépeuvent être effectuées avec un joystick qui commande l'alimentation, le sciage, le fendage etla plaque intermédiaire.  Efficace et adaptable  Les nouvelles fonctionnalités efficaces de Japa® 395 et sa facilité d'entretien permettent deréduire les pannes de service, ce qui vous permet de vous concentrer sur ce qui est le plusimportant : la production  Japa® 395 dispose d'une vaste sélection d'accessoires. Le système Perfect Clean ™ brevetéconstitué d'une grille vibrante  et d'un tapis d’évacuation des déchets est disponible. Lesystème utilise des vibrations pour éliminer les débris des bûches fendues. Le système denettoyage Perfect CleanTM est installé derrière la section de fendage et un convoyeur séparésert à déplacer les déchets. Les accessoires en option incluent également un convoyeurhydraulique pivotant, une table de sortie et une gamme variée de couteaux de fendage.          SPECIFICATIONS TECHNIQUE S                            395TR  395E         395TRE      HYDRAULIQUE            Volume d’huile hydraulique(l)  45  45  45      Pression hydraulique (bar)  250  250  250      SCIAGE            Sciage à chaine hydraulique  X  X  X      Guide chaine 16"/1.5 mm  X  X  X      Chaine de sciage, 3/8"  X  X  X      Volume huile de coupe  3  3  3      Diam. Maxi de sciage (cm)  40  40  40      Longueur maxi de sciage (cm)  52  52  52      Butée de longueur hydraulique  X  X  X      FENDAGE            Puissance de fendage 12.5 t  X  X  X      Couteau de fendage , 2/4 ways  L  L  L      Couteau de fendage, 6 ways  X  X  X      Couteau de fendage, 8 ways  L  L  L      Réglage hydraulique du couteau  X  X  X                                                                        
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